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大彩串口屏在空气净化器中的应用案例 

该应用方案主要实现手机/电脑远程控制家庭空气净化器的工作运行。系统采用

3.5/5.0 寸串口屏，并支持外部传感器输入和 Zigbee 无线收发通讯。当用户在家里或办公

室进行手机操作净化器时，操作命令通过 GPRS/WIFI 传输方式，最终将命令传递到串口

屏，串口屏获取操作指令后，通过 RS232 接口传送到净化器的主板 MCU，从而执行操作。 

   下一章节将主要介绍整体的设计方案，该方案的主要优势是客户只需要购买我司提供的

TCP 转无线 Zigbee 模块和带 Zigbee 通讯的串口屏，即插即用，轻松实现远程操作，无需

终端用户或者自己配置 IP 地址或域名等。 

 

1.1 系统设计方案 

传感器接口

TCP转无线
Zigbee模块

远程控制服务器域名

带Zigbee通讯的
串口屏

无线通讯传输

RS232

 

1.1.1 系统设备清单列表 

1. TCP 转无线 Zigbee 模块； 

2. 带无线 Zigbee、传感器接口的串口屏； 

3. 手机 APP 软件； 

4. 手机终端； 

5. 空气净化器； 

6. 灰尘传感器； 



              大彩串口屏在空气净化器中的应用案例 V0.9 
 

7. 路由器； 

8. 远程 IP 服务器（租用）； 

1.1.2 使用方法 

1. TCP 转 Zibee 模块连接到路由器端口； 

2. 手机终端安装预先设计好的 APP 软件(苹果和安卓版本)； 

3. 出货前将所有 TCP 转 Zigbee 模块预先配置好规定的 IP 地址，IP 地址与服务器一致； 

4. 将手机软件同样配置好预先规定的 IP 地址，这样手机、服务器和 TCP 模块通信层

均已连通； 

5. 将 TCP 模块永久上电，这样只要打开手机软件就会显示 TCP 模块在线消息； 

6. 无论何时何地用户操作手机时，操作命令会通过 GPRS/WIFI 传输方式，最终进入

TCP 模块，然后通过 Zigbee 传给串口显示屏，显示屏收到操作的指令后，通过 RS232 传给

净化器。 

1.1.3 产品前期小批量报价  

序号 我司供货清单 价格含税 备注 

1 TCP 转无线 Zigbee 模块 250  

2 5 寸串口屏（定制型，带

Zigbee 通信、带传感器接口） 

550  

3 IP 服务器  租用 

4 手机 APP 软件开发  委托开发 

5 定制研发保障金   

合计价格   

注：以上为初期小批量报价，大批量后价格会进行调整。 

1.1.4 合作方式 

1. 乙方一次性下单 500PCS，甲方免费进行软件定制。 

2. 若无法一次性下单 500PCS，乙方需支付 2W 的研发保证金，订单累积 500PCS 后，

甲方返回保证金给乙方。若涉及到硬件定制，测试通过后，每次批量订单必须大于

100PCS。如果是常规出货产品，无最小订货量限制。 

3. 设计周期 3-4 周内完成。 
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