
Altera开发快速入门

【说明】

以下视频操作均以微雪的OpenEP4CE10为例，开发板相关资料可到下列链接下载：
http://www.waveshare.net/wiki/OpenEP4CE10-C

【Quartus II 新建工程】

1、 File->New Project Wizard->弹出如下界面：

2、选择文件存放目录和工程名

http://www.waveshare.net/wiki/OpenEP4CE10-C


3、输入要编写的工程名（注意：工程名和下文提到的顶层实体名要保存一致。）

4、选择开发板对应的芯片型号和系列



5、NEXT

6、完成设置



接下来是编写程序：

1、选择对应的编程语言，常用的有verilog和vhdl;

2、编写程序界面



3、我们复制LED示例程序中的代码进去测试，并保存到工程路径下：（ 输入要编写的程序，注意：顶层实体名要和工程名一致。）



4、接下来就是配置引脚了，下图中选3.3V-LVTTL（本开发板按3.3V进行设计）



5、上述设置完成之后，先编译一次，然后参考开发板电路图和管脚配置引脚



6、设置完成后编译程序，完成。

【利用JTAG接口编程配置器件——掉电不丢失】

1、在File菜单下拉菜单中选择convert/programming files，操作步骤如下图：







——至此，通过JTAG口烧写jic程序，固化到EPCS16的操作完成，此时断电重启后，led灯正常跑动。

【使用USB Blaster烧写程序——注意区分烧写sof和jic文件的区别】

1、在Quartus工程编译通过后，我们打开工程路径可以发现会成功生成 .sof 和 .pof格式的文件，如果没看到生成 .pof格式的，可以参考
FAQ说明，修改工程配置，然后重新编译；



2、在assignments -- device -- device and pin option, 在configuration 选项卡当中，要勾上Use Configuration device，并选择好
配置芯片（OpenEP4CE10的配置芯片是）。 选择configuration scheme为Active Serial ，然后重新编译。

3、再看到工程目录以多出.pof格式了。（此pof文件将在下文提到，转成jic文件的时候用到）



4、接下来演示烧写sof格式的文件（说明：sof格式的文件是直接烧入到EP4CE10芯片上，所以掉电丢失）
在烧写程序之前，我们需要用到Altera专用下载器 USB Blaster，第一次使用需要安装驱动，详见wiki上的视频说明，下面我们连接好硬
件直接烧录测试。

——此时程序已烧写到EP4CE10上，可看到4个LED灯交替闪动，但是断电重启后程序又丢失了。而这种就是和我们接下来要说到的固化
程序的烧写方法的区别。

现在回到上面的sof转jic，并通过JTAG接口烧写到EPCS16配置芯片，断电不丢失的教程。


